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A SITRAK

G7H TRACTOMULA 6X4 MT

MOTOR

MARCA SINOTRUK
REFERENCIA MC13.50-61
POTENCIA MAXIMA SAE (DIN) 494 hp

REGIMEN A MAXIMA POTENCIA 1800 rpm
TORQUE MAXIMO 255 kgf.m
REGIMEN A MAXIMO TORQUE 1400 rpm

NO. CILINDROS Y DISPOSICION (6) EN LINEA
DESPLAZAMIENTO 12.419 cm 3
COMBUSTIBLE DIESEL
ASPIRACION TURBOCARGADO
TRASMISION MECANICA

MARCA SINOTRUK
REFERENCIA HW25716XSCL
TIPO MECANICA (MT)
NO. CAMBIOS (ADELANTE) 16+2

FRENO AUXILIAR DE TRASMISION RETARDER VOITH

CARACTERISTICAS - SUSPENSION

SUSPENSION DELANTERA

MUELLES (3) LONGI-
TUDINAL CON BARRA
ESTABILIZADORA

SUSPENSION TRASERA

MUELLES (5) LONGI-
TUDINAL CON BARRA
ESTABILIZADORA

DIRECCION

MARCA BOSCH
TIPO HIDRAULICA
CAPACIDAD DE TANQUES

TANQUE DE COMBUSTIBLE 550 | + 270 |
TANQUE UREA a0 |

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL 7251 mm
LONGITUD DE LA CABINA 2260 mm
ALTO TOTAL 3225 mm
ANCHO TOTAL 2514 mm
DISTANCIA ENTRE EJES 4100 mm
VOLADIZO ANTERIOR 1475 mm
VOLADIZO POSTERIOR 976 mm
EJES

EJE TRACTOR TRASERO
RELACIONES EJE TRACTOR (MAX/MIN) 411 :4.11
EJE DELANTERO

MARCA SINOTRUK
REFERENCIA VGD71
CAPACIDAD MAXIMA 7100 kg
EJE TRASERO

MARCA SINOTRUK
REFERENCIA MCY13BGS

CAPACIDAD MAXIMA

26000 kg (13000 kg EN CADA EJE)

FRENOS

MARCA WABCO

TIPO NEUMATICO + ABS
CARACTERISTICAS DE FRENOS

DELANTERO TAMBOR

TRASERO TAMBOR

FRENO AUXILIAR EVB: EXHAUST VALVE BRAKE
OTROS DATOS

NUMERO DE LLANTAS

10+1

DIMENSION LLANTA DELANTERA

295/80R22.5 (ALUMNIO)

DIMENSION DE LA LLANTA TRASERA

295/80R22.5 (ALUMINIO)

MARCA QUINTA RUEDA HYVA
CAPACIDAD DE ARRASTE 70 t
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO: 52t

*Consulte las condiciones y términos aplicables a la garantia limitada del fabricante del producto de cada modelo
en www.Ssitrakcolombia.com. Tenga en cuenta que se excluye de la garantia aquellas partes y piezas que usual-
mente sufren deterioro o desgaste por la operacion normal del vehiculo.

**Las caracteristicas y especificaciones de los vehiculos estan sujetas a cambios sin previo aviso y depende de
la disponibilidad del producto. Las imagenes y videos son de referencia, algunas especificaciones pueden variar
frente a las versiones comercializadas en Colombia. Las carrocerias, adecuaciones y equipos que se requieran
para el uso del vehiculo son a cargo del cliente, no son responsabilidad de Motorysa y no hacen parte de las espe-
cificaciones técnicas del vehiculo. Consulta informacion en www.sitrakcolombia.com . La informacién aqui conte-
nida es de caracter ilustrativo, de referencia y no constituye una oferta comercial. Si requiere informacion precisa
de alguno de los bienes y servicios informados, sera necesario que el comprador se contacte directamente con
uno de nuestros concesionarios autorizados. Las caracteristicas definitivas del vehiculo y las condiciones de
venta seran las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Version correspon-
diente al vehiculo G7TH TRACTOMULA 6X4 MT arfio 2026 vigente hasta diciembre de 2026.

Garantia limitada: 3 anos sin limite de kilometraje.



